
 

 
 

微型混煉機 Micro Compounder 

微型混煉機的用途主要在於少量材料的混合與配方測試，特別適合

研究單位或教學環境。它能模擬工業混煉過程，但使用的材料量較

小，方便快速驗證新配方或添加劑的效果。 

 

1.準備材料 Setup 

先將欲測試的高分子顆粒或添加劑準備好。 

• 秤取少量材料（通常幾十克即可） 

• 確認材料乾燥，避免水分影響混煉 

2.設定溫度與轉速 



依材料特性設定適合的加工條件。 

• 調整加熱區溫度至材料軟化點以上 

• 設定螺桿或輥輪轉速，控制剪切力 

3.投入材料並混煉 

將材料投入機台進行混合。 

• 投料後觀察材料塑化狀況 

• 持續混煉至顏色或質地均勻 

4.收集樣品 

混煉完成後取出材料進行後續測試。 

• 將混煉物收集成片材或顆粒 

• 用於物性測試或配方比較 

5.清潔機台 Safety 

避免殘留材料影響下次實驗。 

• 使用適合的清洗材料（如 PE）清潔 

• 確保機台冷卻後再進行維護 

這些步驟展現了微型混煉機的核心用途：快速、小量、精準地測試

材料配方，並提供研究人員或學生在研發與教學上的便利。它的優

勢在於節省材料成本，同時能模擬真實加工條件。 


